
SERIE AURA

SERIE DISEÑO
Hat Stela 30 a 100W
Hat Lensa 10 a 50W
Ramhat Stela 30 a 100W
Ramhat Lensa 10 a 50W
Cubellas Stela 30 a 100W

SERIE CLÁSICA
Belle Epoque Lensa 10 y 50W
Palacín Lensa 10 a 50W
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AURA
60 a 140 W

LEDs de última generación de alta potencia tecnológica
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Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

240 mm

390 mm

60/80/100/120/140 W

LEDs de última generación de alta potencia 
tecnológica.

MATERIAL
La serie AURA está compuesta por:
- Reflector, carcasa y disipador de aluminio de
  gran pureza.
- Cristal de protección de gran resistencia.
- Emisor de Luz mediante LED de última
  generación de alta potencia.
- Eficiencia máxima sin pérdidas de potencia.
- Fuente de alimentación de larga duración con  
  gran estabilidad y fiabilidad. Fácil de cambiar.

Disipadores de Calor de alto rendimiento.
Diseñado para obtener una alta efectividad 
de disipación de calor. Material de aluminio.

Diagrama de Densidad Lumínica
(cd/deg)

Isocandela
(cd/deg)

FOTOMETRíAS

Diagrama Polar
(LKV)

REFERENCIA AURA

60 a 140W

3200K / 5500K*
65 / 85 lm/W
> 80
11,12 kg
IP65 
85 - 265Vac
> 0,9
140º
> 50.000 h
-30ºC a +50ºC
10% - 95% RH

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS

Potencia 
Temperatura de color
Eficiencia del LED
IRC / RA
Peso
Grado de estanqueidad
Tensión de entrada
Factor de potencia
Apertura
Vida media
Temperatura de trabajo
Grado de humedad

* Posible en otras temperaturas de color. Póngase en contacto con el distribuidor.



HAT STELA
30 a 100W

LEDs de última generación de alta potencia tecnológica
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Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Diagrama de Densidad Lumínica
(cd/deg)

Cdl Lineal
(cd/klm)

FOTOMETRíAS

Diagrama Polar
(LKV)

60 mm

600 mm

REFERENCIA HAT STELA - Opt . 503

30 a 100W

3200K / 5500K*
85 lm/W
> 80
7 kg
IP65 
85 - 265Vac
> 0,9
125º
> 50.000 h
-30ºC a +50ºC
10% - 95% RH

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS

Potencia 
Temperatura de color
Eficiencia del LED
IRC / RA
Peso
Grado de estanqueidad
Tensión de entrada
Factor de potencia
Apertura
Vida media
Temperatura de trabajo
Grado de humedad

* Posible en otras temperaturas de color. Póngase en contacto con el distribuidor.

30/40/50/60/70/80/90/100 W

240 mm

100 mm

LEDs de última generación de alta potencia 
tecnológica. Lentes diseñadas para evitar 
roturas por vandalismo.

Disipadores de Calor de alto rendimiento.
Diseñado para obtener una alta efectividad 
de disipación de calor. Material de aluminio.

MATERIAL
La serie HAT STELA está compuesta por:
- Cuerpo de extrusión de aluminio.
- Lente de cristal de gran resistencia.
- Emisor de Luz mediante LED de última
  generacion de alta potencia.
- Fuente de alimentación de larga duración con  
  gran estabilidad y fiabilidad. Fácil de cambiar.
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HAT LENSA
10 a 50W

LEDs de última generación de alta potencia tecnológica
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RAMHAT STELA
30 a 100W

LEDs de última generación de alta potencia tecnológica
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10 a 50W
LEDs de última generación de alta potencia tecnológica
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RAMHAT LENSA





CUBELLAS - STELA
30 a 100W

LEDs de última generación de alta potencia tecnológica
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BELLE EPOQUE LENSA
10 a 50W

LEDs de última generación de alta potencia tecnológica
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PALACÍN LENSA
10 a 50W

LEDs de última generación de alta potencia tecnológica
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Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Diagrama de Densidad Lumínica
(cd/deg)

Cdl Lineal
(cd/klm)

FOTOMETRíAS

Diagrama Polar
(LKV)

220 / 400 / 520/ 630 mm

MATERIAL
La serie ADAPTACIÓN modelo PALACÍN 
está compuesta por:
Grupo óptico LENSA 10 a 50W
- Lente de cristal de gran resistencia.
- Emisor de Luz mediante LED de última
  generacion de alta potencia.
- Disipador integrado.
- Fuente de alimentación de larga duración con
  gran estabilidad y fiabilidad. Fácil de cambiar.

REFERENCIA PALACíN LENSA - Opt. 504

10 a 50W

3200K / 5500K*
65 / 85 lm/W
> 80
11 kg
IP65 
85 - 265Vac
> 0,9
125º
> 50.000 h
-30ºC a +50ºC
10% - 95% RH

DIMENSIONES

CARACTERÍSTICAS

Potencia 
Temperatura de color
Eficiencia del LED
IRC / RA
Peso
Grado de estanqueidad
Tensión de entrada
Factor de potencia
Apertura
Vida media
Temperatura de trabajo
Grado de humedad

* Posible en otras temperaturas de color. Póngase en contacto con el distribuidor.

10/20/30/40/50 W

450 / 650 / 850 / 1050 mm

Disipadores de aluminio de alto rendimiento.

LEDs de última generación de alta potencia 
tecnológica. Lentes diseñadas para evitar 
roturas por vandalismo.




